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ФАСАДНЫЕ 
ПАНЕЛИ

18 мм.
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Почему фасадные 
панели Konoshima? 
Фиброцементные панели (ФЦП)  Konoshima — инновационный 
материал для облицовки фасадов и отделки интерьеров. 

По практичности и прочности они на порядок превосходят 
материалы, которые имитируют: кирпич, камень, декоративную 
штукатурку, плитку и дерево. 

Производит материал японский концерн Konoshima Chemi-
cal Co. Ltd. История завода началась в 1917 году с химического 
производства.  Когда в 1972 году компания стала выпускать него-
рючие строительные материалы, она уже имела полувековой 
опыт и актив разработок в области химических соединений. 
К 1985 году многолетние инновационные разработки 
позволили выпустить материал с уникальными качественными 
показателями. Это материал — фиброцементные  панели для 
облицовки фасадов.  Многочисленные преимущества исходного 
сырья (81 % силиката кальция, 15 % кремния, 4 % неорганического 
волокна) и прогрессивная технология производства (формовка 
экструдированием) позволяют использовать панели во 
всех климатических поясах и с минимальными затратами. 
Разнообразные фактуры и цвета материала способны карди-
нально изменить и преобразить внешний вид любого дома.

Продукция  японского производства всегда славилась иннова- 
циями, точностью в деталях, долговечностью и экологичностью. 
Фасадные панели Konoshima  еще одно подтверждение тради-
ционного качества. 
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Долговечность
Фиброцементные панели Konoshima  прочны  и долговечны благодаря 
составу и способу производства. Даже в суровом климате панели служат 
долго.

7 причин выбрать 
фасадные панели 
Konoshima  
Эстетичность
Фасадные панели Konoshima придают зданиям элегантный и утончённый 
вид. Вы реализуете оригинальные дизайн-проекты, благодаря раз-
нообразию цветов и фактур материала.

1
Устойчивость к сложным погодным условиям 
Панели выдерживают температуру от -50 до 50 °С и свыше 150 циклов 
замерзания-оттаивания. Согласно проведенных испытаний, панели 
Konoshima могут быть использованы даже в регионах с сейсмичностью 
7-9 баллов и ветровыми нагрузками 5-6 категории.

Самоочистка
На поверхность панели нанесен слой гидро-филь-керамического 
покрытия, которое самоочишается не зависимо от условий окружающей 
среды и времени года.  

Тепло-, звуко- и гидроизоляция 
Фиброцементные панели снижают тепловые потери здания. При 
этом материал уменьшает до 40 % расходов на кондиционирование 
здания и его отопление. Одновременно материал надёжно защищает 
подсистемы вентилируемых фасадов и стены здания от влаги и 
коррозии, а так же увеличивает их звукоизоляцию. Материал не 
выцветает и устойчив к воздействию ультрафиолета.

Экологичность
Фиброцементные панели применяют для отделки интерьеров и обли-
цовки фасадов детских садов, школ, больниц, медицинских центров, не 
опасаясь за жизнь и здоровье людей. Материал экологически безопасен 
благодаря качественному натуральному составу.

Негорючесть
Панели Konoshima относятся к классу горючести НГ и при пожаре не 
образуют дым и токсичные газы.

4

2
3

6
7

5



4

Фасадные панели Konoshima  18 мм.

Содержание
Гладкая стена

Дерево

Штукатурка

Облицовочный кирпич

Сланцевый камень

Колотый камень

Соломенная стена
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Содержание
Клинкерный кирпич

Каменная мозаика

Каменная штукатурка

Плетеная стена

Среденевековый камень

Кирпич

Старинный кирпич

Колотый кирпич

Крупный сланец

Фактурное дерево
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ORA048A01

ORA048188D

Гладкая стена
ORA048 
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ORA112485D

Дерево
ORA112 

ORA112-647

ORA112570D

ORA112-649

ORA112525D

ORA112460D

ORA112384D

ORA112-653

ORA112-651 ORA112385D
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ORA113526D

ORA113-W088ORA113188D

ORA113509D

ORA113508D ORA113-W116

ORA113-W089

ORA113408D

ORA113406D

ORA113-W117

Штукатурка
ORA113 
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ORA122374D

ORA122369D

ORA122582D

ORA122388D

Узкий кирпич
ORA122 
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ORA123-W088ORA123565D

ORA123588D

ORA123-W089

ORA123566D

ORA123-W126

ORA123589D

ORA123-W127

Сланцевый камень
ORA123 
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ORA131-W126

ORA131-W116

ORA131307D

ORA131306D

ORA131-W089ORA131305D

ORA131-W117

Колотый камень
ORA131 
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ORA132509D

ORA132526D

ORA132-W089ORA132508D

ORA132-W088ORA132188D

ORA132-W117

ORA132-W127

Соломенная стена
ORA132 
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ORA142391D

ORA142392D

ORA142393D

Кладочный кирпич
ORA142 
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ORA143508D

ORA143-W089

ORA143407D

ORA143-W088

ORA143406D

ORA143-W127

ORA143398D

ORA143-W117

ORA143399D

Каменная мозаика
ORA143 
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ORA146402D

ORA146406D

ORA146403D

ORA146407D

ORA146404D ORA146405D

Каменная штукатурка
ORA146 
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ORA148-W088

ORA148-W117

ORA148-W116

ORA148-W126

Кирпичная мозайка
ORA148 
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ORA150402D

ORA150408D

ORA150406D

ORA150407D

Плетеная стена
ORA150 
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ORA151316D

ORA151318D

ORA151-619

ORA151303D

ORA151300D

ORA151-621

ORA151-615

ORA151-617

Средневековый камень
ORA151 
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ORA152-625

ORA152-615 ORA152320D

ORA152326D

ORA152322D

ORA152324D

ORA152-623

ORA152-627

Кирпич
ORA152 
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ORA153409D

ORA153394D

ORA153-637

ORA153-631

ORA153-639

ORA153413D

ORA153-629

ORA153411D

Старинный кирпич
ORA153 
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ORA154402D

ORA154554D

ORA154406D

ORA154404D

Колотый кирпич
ORA154 
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ORA155487D

ORA155563D

ORA155364D

ORA155408D

Крупный сланец
ORA155 
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OUA090091D

OUA090046D

Фактурное дерево
OUA09  
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*По результатам статистических испытаний на действие ветровой нагрузки при скрытом способе 
крепления (длина планок не менее длины паза панели вдоль её продольной грани).  

Показатель Значение

Размеры панели 455×3030 мм

Толщины панелей 18 - 21 мм

Вес панели от 19 до 24,5 кг

Норма расхода кляммеров 6 шт./панель

Предельные отклонения размеров по длине и ширине ±1,0 мм

Предельные отклонения размеров по толщине ±1,2 м

Предел прочности при изгибе не менее 12 МПа

Морозостойкость: число циклов не менее 150 циклов

Морозостойкость: остаточная прочность не менее 85 %

Рекомендованы для применения в районах РФ с сейсмичностью* 7-9 баллов

Могут применяться на зданиях высотой* 150 м

Группа горючести НГ (Негорючий материал)

Расчетный срок службы покрытия 25 лет

Технические характеристики
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Комплектующие для монтажа 
и расходные материалы

Монтаж на деревянную 
или металлическую подсистему

Расходные материалы

Кляммер BTK-D 01

Паропроницаемая 
ветрозащитная пленка

Стартовая планка 
для горизонтальной 
раскладки BTK-G16

Шовный профиль
BGK-HJ0810

Планка цокольного 
отлива BTK-A06

Торцевой профиль
BGK-KJ0810

Базовая краска Герметик

Стартовый кляммер 
для вертикальной 
раскладки BTK-D10
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Схема монтажа на 
металлическую подсистему

1. Кронштейн
2. Горизонтальная направляющая
3. Вертикальная основная направляющая
4. Вертикальная промежуточная направляющая
5. Герметик вертекального шва
6. Кляммер
7. Фиброцементная панель
8. Утеплитель
9. Паронитовая прокладка

Условные обозначения

9
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Схема монтажа на деревянную 
подсистему

C утеплителем

Без утеплителя
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Сертификаты
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СертификатыСертификатыСертификатыСертификатыСертификатыСертификаты
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СертификатыСертификатыСертификаты
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Фотографии готовых объектов
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Фотографии готовых объектов
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